
 1 810 až 2 000 kHz … 160m  
     Fone  
 CW Digi        
1 810 kHz 1 838 kHz 1 840 kHz 1 843 kHz   2 000 kHz 
              
              
 3 500 až 3 800 kHz … 80m  
 DX CW     Fone  
 CW Digi      
3 500 kHz 3 510 kHz 3 580 kHz 3 600 kHz 3 620 kHz  3 800 kHz 
              
              
 7 000 až 7 200 kHz … 40m  
     Fone  
 CW Digi        
7 000 kHz 7 040 kHz 7 050 kHz 7 060 kHz   7 200 kHz 
              
              
 10 100 až 10 150 kHz (fone není povolen) … 30m  
         Digi  
10 100 kHz       10 140 kHz   10 150 kHz 
              
              
 14 000 až 14 350 kHz … 20m  
 CW Digi   Fone  
14 000 kHz 14 070 kHz 14 099 kHz 14 101 kHz   14 350 kHz 
              
              
 18 068 až 18 168 kHz … 17m  
 CW Digi   Fone  
18 068 kHz 18 095 kHz 18 109 kHz 18 111 kHz   18 168 kHz 
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 21 až 21,45 MHz … 15m  
 CW Digi   Fone  
21 000 kHz 21 070 kHz 21 120 kHz 21 151 kHz   21 450 kHz 
              
              
 24,89 až 24,99 MHz … 12m  
 CW Digi   Fone  
24 890 kHz 24 915 kHz 24 929 kHz 24 931 kHz   24 990 kHz 
              
              
              
 28 až 29,7 MHz … 10m  
 CW Digi   Fone Družice    
28 000 kHz 28 070 kHz 28 190 kHz 28 225 kHz 29 300 kHz 29 510 kHz 29 700 kHz 
              
              
 50 až 52 MHz … 6m  
       FM Fone      
 CW All úzkopásmové  

50 MHz 50,1 MHz  51,410 MHz 51,590 MHz  52 MHz 
              
              
 144 až 146 MHz (CW EME není určen) … 2m  
 CW     Majáky   Družice  
144 MHz 144,110 MHz  144,400 MHz 144,490 MHz 145,806 MHz 146 MHz 

              
              
 430 až 440 MHz … 70cm  
   CW CW + SSB Majáky   All    
430 MHz 432,025 MHz 432,1 MHz 432,400 MHz 432,490 MHz 432,5 MHz 432,975 MHz 440 MHz 

 


